
PGR 

INTERCAMBIABILITA' ASSENTE

INDICA LA GAMMA COMER

INTERCAMBIABILITA' TOTALE

INTERCAMBIABILITA' PARZIALE

VALORI NON PARAGONABILI O ININFLUENTI



COMER TRASMITAL BREVINI KYB NACHI TEIJISEIKI LOHMAN
PGR 90 \ CTM 1009 \ \ \ \

\ \ \ \ \
45 \ 45 \ \ \ \

53,5 \ 72,5 \ \ \ \
140 \ 155 \ \ \ \
140 \ 140 \ \ \ \
155 \ 175 \ \ \ \
155 \ 155 \ \ \ \

n° 8 M10 \ M10X8 \ \ \ \
n° 9 M10 \ M10X9 \ \ \ \

Kg 17,5 \
4,25 \ 5 \ \ \ \

Cilindrata Motore Max cc 369 \ \ \ \ \
Pressione Max impiego bar 225 \ 200 \ \ \ \
Coppia Max Dinamica Nm \ \ \ \ \
Coppia Max Picco Nm 900 \ 1100 \ \ \ \

d1
d2

Rapporto

D1
D2
D3
D4

Peso

PGR 90

L1
L2
L3

MONOSTADIO MOTORE ORBITALE



COMER TRASMITAL BREVINI KYB NACHI TEIJISEIKI LOHMAN
PGR 92 700 C2 K-12 \ MAG-12-V120 PHV 120 \ \

82 64 \ - \ \ \
45 45 \ 45 45 \ \
93 93 \ 95 77 \ \
140 140 \ 140 140 \ \
140 140 \ 140 140 \ \
155 155 \ 157 155 \ \
155 155 \ 157 155 \ \

n° 8 M10 n° 8 M10 \ n° 8 M10 8XM8 \ \
n° 9 M10 n° 8 M10 \ n° 8 M10 9XM9 \ \

Kg 18 20 19 \

23,04 - 20,48 32 - 37 \ 31,0 - 33,222 - 
39,0 36,96 \ \

Cilindrata Motore Max cc 13,07 12 \ 12,46 \ \ \
Pressione Max impiego bar 228 210 \ 206 \ \ \
Coppia Max Dinamica Nm \ \ \ \
Coppia Max Picco Nm 900 1200 \ 1200 1370 \ \

PGR 92

d1
d2

DUE STADI MOTORE A PISTONI

Rapporto

L1
L2
L3
D1
D2
D3
D4

Peso



COMER TRASMITAL KYB NACHI TEIJISEIKI LOHMAN
PGR 130* 700 C1 H CTM1015-T CTD 1010/Z CTM/1016 \ \ \ \

- - - - - \ \ \ \
40 40 40 40 40 \ \ \ \
92 80 86 91 82 \ \ \ \
155 155 155 155 155 \ \ \ \
160 160 160 180 160 \ \ \ \
175 175 175 175 175 \ \ \ \
180 180 180 200 180 \ \ \ \

n° 8 M10 n° 8 M10 n° 8 M10 M10X8 M10X8 \ \ \ \
n° 8 M10 n° 8 M10 n° 8 M10 M10X8 M10X8 \ \ \ \

Kg 21/25 20 25 23,6 \
3,28 - 4,60 -

5,75 5,25 4,54 6,09 4 \ \ \ \

Cilindrata Motore Max cc 369 130 490/610 \ \ \ \
Pressione Max impie go bar 225 170 155 \ \ \ \
Coppia Max Dinamica Nm 700 1200 \ \ \ \
Coppia Max Picco Nm 1300 1200 1500 1200 1300 \ \ \ \

MONOSTADIO MOTORE ORBITALE

PGR 130

D1

d2

L1
L2
L3

BREVINI

Rapporto

D2
D3
D4
d1

Peso


